Service

ASCHU

ECCO-Soft

Mar g, Arbeitsschutz o~ Produktion s g < Kataloge & Mitarbeiter (7 Waerkzeuge [Z) System (] Fenster & Hife
SIE T Attribute [ View [ Versionen [ Fiussplan [ Historie | Notizen |
| Spaiten zur Gruppierung hierher ieben. = 2
tndex Be  Tatigket ' |5 = 7 =
J i “= 2| Gefahrdungsbeurteilung  ce_oorss ‘ m
‘ b
| It 2 Werk
| | cooonr @  zweistost ensetzen, d Kortrole - s " ~Gefshrdungstaktor - Jp- 1
‘ B coooser  ar filen auf der Kapp - !"“39' ;
‘ B oocoree  Fae zugeve lagsstoff @ || [Waschanage ! s r}
=
r = 5| Ty Ort (Detameschreibung) HRI
| LB GBO0777  VCEC. ZTEGMEC i [wen Rl lweachoi 2 .
(i@ s800778  vee zTECMECWERUMGIg o | ' )
- [5 e R F 5 A T
‘ (i@ 6800775 vom. ZTECMECWER Arbeiten mit derBlegevorrichtung E 2 TEC-MEC-WER Arbeiten mit der Band-/ Bigelsige
m@ 68_00774 @zmmmmuuwwm < || Tavgkett ) o i e
T e TS == =M | - Sagen von Holz, Metall, Kunststoff usw. in geraden und geschweiften Schnitten
‘ [i@ 6800773 vCEC. ZTECMEC-WER Arbeiten an eleitrischen Scherenved Ranzen % || |- Emrichten der Maschine [~ Gefahsstoff - 1
- « Wechseln des Endiosssgebiattes
> e
(i@ GB_00772 VO ZTEC-MECWERArbeten an dertdnderbohmaschine = |- Entfernen der Sagereste | # Neu erzeugen .
(i@ 680071 VCEC. ZTECMECWER Arbesten an der Metalireissage R D v akan
(i@ o800 vee  zTeCMECWERAbeten an derFrasmaschine @ LE‘” e ——
[ 6800765 VCEC ZTECMECWER Arbeiten an derDrehmaschine ;‘ |Atemschutz Gruppe 2 |+
(i3 Go.0078  VCEC  ZTECMECWER Arbeiten am ScHeifstein 8 ‘ Egwngslokerien —
= ¥ Sicherheitsanforderunge
(i@ 6800767  VCEC ZTECMECWERAbeiten smAmbob Haufigk Daver normal (chemietypesch);
[i@ osoores  vemc  zmecmecam Sten, o ua R — <
Gefahren fur Mensch und Umwelt
Dokumente g Stammdaten <G Inventac 1y, Instandhalung J Projekte (] Pendenzen | Materisbwrtschat [ Kataloge [ %) Schichtbuch (T Schichtplanung g, Arbetsschutz
VCEC = 2TEC-MEC Lichtbogenhandschweiben
1slra Aribute [ View [ Versionen [ Motzen |
T Spakten zur Gruppierung hierher ziehen. > I“ - = L E b o i .
i [ [ P e ——— e—
d=z|l« 0106 Freisteiung B- 20 und B- 30
| Quervernmse pabienden ([ ometmigyomm e o
A& Gefahedungsfaktoren @) Low 021 Eisen 373 9004540, 5. | & 1 Evpaage und Aounguarmauren scheden 2
l a LCK 327 Wasserharte 1/3 90003-39-8,... - : mmnm;’;ﬁﬁﬂmgﬂﬁ"-”ﬂ)
Gruppieren oach: (RskD @ @) Kalumhydrogenphthalat 77247 al, . Biatecitdancasurs, ik warem Wossor 3501 (4
@ e e ol RS FORVENGH N U
Kat V Gefahrdungsbezeichnng 7 Mataahme @ ottokrafstoffe 86200-81-5,.. | Hi @ @ @
@) TOR Unifieet Utra HS 10W40 84605-29-8 g
@) LK 320 Esen 172 77-92:9, 900.. | %7
Ol a @ gering(2) @ Lox 529 Kupter 272 77929 é
@ Gelshriiche Kbrp -SsgebandauBel (@) Lok 2N 172 7929 (s
:::“M:z @ Lo 30 e 172 77929 L2 (v
O Hatbelastung -Werkstuck sich () Cronensaure 17952 77-92:9 E
v O mra®) @) Magnesiumchiorid-Hexahydrat 7791-18-6 é
" @ Lowoz Esen 13 78426, 7 |3
« | P I° von's | » I » @) Ammoniumeisen(11)sufat Mexahydrat 783859 = | i
@ 783837 )
@) Eisen(in)-sulfat-Heptahydrat 7782-63-0 4
@) Gasgemisch 02/N2
@) Mobilgear 0GL 461
A
J«]c|| von27s | » | m
Spalten zur Gruppierung hierher ziehen. "
| Bezekhnung ©|UAs Boz. 7 UAS Schiussel 5|2
1]
[i2)| I Batriebsanweisung_Neu - Kople.dsx B
5
It P
. U 107 Tabellel | Tabelle2 | Tabelie3 | Tabelles | TabelleS | Tabebes |
w2 va2 | b Modus:  (None) Vorschau
. () EC




Gefahrdungsbeurteilung...

Nach dem Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6) vom August 1996 hat der Arbeitgeber
umfangreiche Beurteilungspflichten, in Bezug auf Gesundheitsgefahrdungen, die an den
Arbeitsplatzen seiner Beschaftigten auftreten kénnen, zu erfiillen. Das ECCOSoft CMMS
Arbeitsschutz Modul von der go-S3 Business Solutions unterstiitzt die Bearbeitung der Prozesse
aus dem Bereich Arbeitsschutz durch die Mdglichkeit umfangreiche Gefahrdungsbeurteilungen,
unter der Einhaltung verschiedener Gesetze und Vorschriften wie z.B. aus der
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu

erfassen und zu managen.
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Flr verschiedenste Bereiche, Tatigkeiten und Arbeitsplatze kénnen Gefdahrdungsbeurteilungen
im System abgebildet werden. In diesen finden sich alle arbeitsschutz-relevanten
Informationen wieder, mit deren Hilfe eine vollumfassende und liickenlose Dokumentation

erstellt werden kann.




Gefahrdungsbeurteilung...

Zu den hier erfassten Informationen zahlt nicht nur fiir welche Bereiche oder Arbeitsplatze die
Gefahrdungsbeurteilung zutrifft, sondern auch wer diese betreut und fiir die Auffrischung der
Gefahrenschulungen Sorge zu tragen hat.
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Vorgehensweise...

Der Prozess zur Erfassung einer Gefahrdungsbeurteilung und den dazugehérigen

PraventivmaBnahmen erfolgt auf der Basis von drei systematischen Schritten:

@ Das Erfassen aller anfallenden Gefahren
@ Die Risikoanalyse

® Das Einleiten von MaBnahmen zur Minderung des Risikos

Bei der Bearbeitung von allen Schritten wird der Anwender hilfreich vom System gefiihrt und
durch umfangreiche katalogisierte Gefahren, GegenmaBnahmen und bei der Einschatzung und

Beurteilung von Risiken untersttitzt.




Erfassen aller anfallenden Gefahren...

Uber einen umfangreichen, im Standard enthaltenen, Katalog von Gefahrdungsfaktoren haben
Sie die Mdglichkeit mit wenigen Klicks alle im Betrieb anfallenden Gefahren (z. B. mechanische
Gefahrdungen, elektrische Gefdhrdungen usw.) Ihrer Gefahrdungsbeurteilung zuzuordnen.
Uber katalogisierte H- und P-Sétze kénnen Gefahren und Sicherheitshinweise genutzt werden

um die Gefahr zu konkretisieren.
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Doch mit der Zuordnung, und der Erfassung, ist es noch nicht getan...

Uber eine innovative Risikomatrix haben Sie die Méglichkeit, auf Grundlagen von
Wahrscheinlichkeit und AusmaB einer Gefahr, nach der Ziricher Methode, das anfallende
Risiko automatisch berechnen zu lassen. So besteht bei der Betrachtung einer Beurteilung die

Mdglichkeit auf den ersten Blick Prioritaten zu setzen und SchutzmaBnahmen festzulegen.
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Risikobewertung/Risikoanalyse...

—Risikobewertung vor Umsetzung der Massnahmen
W ahrscheinlichkeit Schadensausmal Risiko
‘Mi‘ttel v] X ‘Mi‘ttelschwere Verletzungen oder Erkrankun -]= |cl mittel -]
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. kiein MaBnafimen organisatorisch und personenbezogen ausreichend
Q mittel MaBnahmen mit normaler Schutzwirkung netwendig
. grofi MaBinahmen mit erhéhter Schutzwirkung notwendig

Einleiten von MaBnahmen zur Minderung des Risikos...

Doch da eine Erfassung und Analyse der anstehenden Gefahren fiir die korrekte Ausfiihrung
eines betrieblichen Arbeitsschutzes nicht ausreicht, bietet das ECCOSoft Modul Arbeitsschutz
die Mdglichkeit aus einer Vielzahl an vordefinierten GegenmaBnahmen genau die passende
auszuwahlen und eine erneute Risikoanalyse durchzuflihren. Genau wie alle anderen Kataloge

auch kann der MaBnahmenkatalog manuell erweitert und auf Ihre Bedirfnisse angepasst

werden.
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Gefahrstoffkataster...

Da in vielen Unternehmen mit diversen Gefahrstoffen, wie z.B. Chemikalien, Sauren, Laugen
usw. gearbeitet wird, werden diese im Rahmen eines Gefahrstoffkatasters im System erfasst
und verwaltet. Laut Gefahrstoff-Verordnung (GefStoffV) ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, ein
Verzeichnis aller im Unternehmen vorkommenden Gefahrstoffe zu fiihren. Dies gilt nicht flr
Gefahrstoffe, die im Hinblick auf ihre gefahrlichen Eigenschaften und Menge keine Gefahr flir

die Beschaftigten darstellen. Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

@ Bezeichnung des Gefahrstoffes,
@ Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefdhrlichen Eigenschaften,
@ Mengenbereiche des Gefahrstoffes im Betrieb,

® Arbeitsbereiche, in denen mit dem Gefahrstoff umgegangen wird.

Das Erfassen von Gefahrstoffen erfolgt auf der Grundlage nationaler wie auch internationaler
und individueller Normbezeichnungen (CAS-, EG- Nummer).

Neben den allgemeinen Informationen zum Gefahrstoff, wie der Bezeichnung, den chemischen

Eigenschaften usw., kdnnen auch hier Angaben zu den anfallenden Gefahren gemacht werden.
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Gefahrstoffkataster...

Auf Grundlage des global harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von

Chemikalien (kurz: GHS) kénnen Gefahrstoffe im System eingestuft werden.

Das Modul hilft Ihnen maBgeblich bei der Einhaltung der in der Gefahrstoff-Verordnung
festgelegten Kriterien der Dokumentation von Gefahrstoffen. Gefahrstoffe miissen so gelagert
werden, dass sie die Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten nicht geféahrden. Auch hier

unterstutzt Sie das ECCOSoft Arbeitsschutz Modul bei der Einhaltung und Dokumentierung.

Uber eine Visualisierung per bekannten Gefahrsymbolen kénnen die Informationen leicht

verfligbar gemacht werden.
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Weiterhin ist es mdglich direkt eine Beziehung zwischen Gefahrstoff und Stammdaten der

Hersteller /Lieferanten zu erstellen um eine maximale Transparenz zu gewahrleisten.




Dokumentationen...

Auf Grundlage des ECCOSoft Reporting System kdnnen Arbeitsschutzrelevante
Dokumentationen mit wenig Aufwand erzeugt werden. Die besten Beispiele hierfir ist sowohl
die Betriebsanweisung fiir Tatigkeiten und Gruppen, als auch das Sicherheitsdatenblatt fiir
gefahrliche Stoffe. Die Betriebsanweisungen muss It. 8§14 Abs. 1 GefStoffVv
(Gefahrstoffverordnung) schriftlich auf Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung erzeugt und

Mitarbeitern zu Verfligung gestellt werden.
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Durch das ECCOSoft System kann ein GroBteil dieser Aufgabe automatisiert abgearbeitet
werden. Eine speziell fiir Sie angepasste Vorlage wird dann mit den hinterlegten Informationen

aus Ihren Gefahrdungsbeurteilungen gefillt.

Damit kann z.B. das Verteilen der Betriebsanweisungen an die zustandigen Bereiche in
geringer Zeit Uber das System geregelt werden. Die bendétigten Zuordnungen werden im
System hinterlegt. Jeder Mitarbeiter kann die ihn betreffenden Dokumentationen mit wenigen
Klicks im  System  aufrufen. Bei  wiederkehrenden  Aktualisierungen  der

Gefahrdungsbeurteilungen entféllt so die zeitintensive Pflege der Betriebsanweisungen.




Sicherheitsdatenblitter.

Auch bei der Erzeugung von Sicherheitsdatenblattern It. §6 Abs. 1 GefStoffV, als Instrument

zur Ubermittlung sicherheitsbezogener Informationen {iber Stoffe und Gemische, werden Sie

vom System unterstitzt.

fir chemische Stoffe und Zubereitungen) mit Hilfe des ECCOSoft Systems erheblich weniger

Zeit.

Statt

in  manueller

ST T

Einzelarbeit mihsam

Informationen
zusammenzutragen, kostet die Befolgung der DIN 52900:1983-02 (DIN-Sicherheitsdatenblatt

F2 ansehen,
F3 (m]! Hilfshr
: | |
Bezeichaung Gretie fistian
e JIEES a0 e
Erzeugtvon ... _am.. _ Gedndert: L Ame Archly e —
beck Q[10.042015 11:03:18 | fier Q01122015 18:37:03 | vault 112016-Q11 |
[Overtragsdokument
[sonst. NU-Dokumernt
Dok-1D Status F2 ansehen, =
Dokumente [ | D eu I F3 bearbeiten, [Loschvormerkung HilfsNr an
F6 einchecken
Oce
OveecMe
Bezeichnung GrésBe [KB] Version/Vorgi IAnsehen J Oes
[sicherheltsdatenblatt I L1 | [or anzeigen Els
Erzeugt von ... am... Geandert von ... am .. Archiv g‘r
FE
| | H | | o
[Overwaltung
Schliissel Fachlich  (Schlissel = Pflichtfeld === ber Makropfeil shlen) O vertragsdokument
|ame | [Handlungsaneisungen [ sonst. NU-Dakument pigabe extern —
Schliissel2 Fachlich2 e JEMR-Planung
- = s
Oce mahv:m- —
Bereich Betrieb Anlage @ teianiage (4 pez. Tellaniage Dveeeme
—| u — D=
Bau (4-stellig) Bez. Bau Oar
\ ] | Ore
[ Labore
it Zeidl Blatt Ausgabe  Datum Oy
| )| [ [ —] 2 oy
jekt [ EMR-Planung
Freit Gultig von ... Gultig bis ... EMR-Proj-Nr CITAs/z0s
| EL B8] B8 ﬂ Il P —
~externe Ovc
Hyperlink Datum
| &
|
~
v
[9 ok ] [Q Abbrechen ] Ic bene e ] o Bl

Durch eine bidirektionale Zuordnung von Sicherheitsdatenblattern und Gefahrstoffen wird eine

komplette Transparenz fiir alle involvierten Personen und Unternehmen geschaffen.




Schulungen/Unterweisungen...

Zudem haben Sie die Mdglichkeit IThre Mitarbeiter mit Hilfe des ECCOSoft Systems Schulungen
und Unterweisungen gemaB den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, welche sich mit
vielen Aspekten des Gesundheitsschutzes wie z.B. der Erste Hilfe bei Arbeitsunfallen und der

Tatigkeit von Sicherheitsbeauftragten befassen zuzuordnen.

Gerade Mitarbeiter, die mit technischen Anlagen/Betriebsmittel oder mit gefahrlichen
Stoffen/Chemikalien arbeiten miuissen an regelmaBigen Weiterbildungen teilnehmen.
Sie kénnen die verschiedenen Weiterbildungen Ihren Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen wie
z.B. Techniker, Tagschichtarbeiter, Logistiker usw. zuweisen. Zudem koénnen Sie die
wiederkehrenden MaBnahmen zu jedem Thema im System einstellen wie z.B. der

Sicherheitsbeauftragte soll jahrlich tUber die neuen Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz

ausgebildet werden.
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Durch die einfache Zuweisung, bietet Ihnen das System eine maximale Transparenz.




Unfalle/Berichte...

Sollte es in Ihrem Unternehmen zu einem Arbeitsunfall gegkommen sein, kénnen Sie den Unfall
des Mitarbeiters genauestens im System festhalten und protokollieren. Das System bietet

Ihnen die Mdglichkeit die wichtigsten Informationen Uber den Unfall einzutragen.

Der meldende Mitarbeiter kann das Datum, die Uhrzeit und den betroffenen Mitarbeiter direkt

im System eintragen. AuBerdem koénnen Sie den genauen Unfallort, die Art der Verletzung und

den genauen Unfallhergang protokollieren.
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Durch die E-Mail Anbindung im System koénnen Sie die Unfallmeldung und Dokumentation

einfach und schnell an die zustandigen Mitarbeiter zur Bearbeitung senden.
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